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EGO
Composizione / Composition: 63%VI 7%LI 12%CO 18%PL      
Tintura / Dyeing / Teinture: In filo / Yarn dyed / En fil
Tessitura / Weaving / Tissage: Jacquard
Peso / Weight / Poids: 700 gr/ml
Abrasione / Abrasion: 23.000 cycles (UNI EN ISO 12947-2)
Pilling: 3/4 cycles (UNI EN ISO 12945-2)
Solidità del colore alla luce / Fastness to light / Resistance à la lumiere: 4/5 (UNI EN ISO 105-B02)

NUMA
Composizione / Composition: 61%CO 18%VI 16%PL 5%LI      
Tintura / Dyeing / Teinture: Diretta
Tessitura / Weaving / Tissage: Licci
Peso / Weight / Poids: 770 gr/ml
Abrasione / Abrasion: 25.000 cycles (UNI EN ISO 12947-2)
Pilling: 3/4 cycles (UNI EN ISO 12945-2)
Solidità del colore alla luce / Fastness to light / Resistance à la lumiere: 5 (UNI EN ISO 105-B02)

I campioni dei materiali sono un riferimento indicativo, l’ aspetto delle finiture può variare per la natura stessa del prodotto  
The samples of the materials are an approximate reference, the appearance of the finishes may vary because of the nature of the product itself 
Les échantillons des matériaux sont une référence indicative, l’aspect des finitions peut varier du fait de la nature même du produit 
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