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NABUK

Spessore / Thickness / Epaisseur: 1,2 / 1,4 mm
Tipologia / Leather types / Typologie: Nabuk
Origine e provenienza / Raw material / Origine et provenance: Pelli Bovine Europee / European raw hides / Cuirs bovins européens
Tipo di concia / Tannage / Type de tannage: Ai sali di cromo / Chrome Tannage / Aux sels de chrome
Tipo di tintura / Dyeing / Tyoe de teinture: Anilina passante in botte / Through dyeing Aniline / Teinture d'aniline passante
Solidità del colore alla luce / Fastness to light / Resistance à la lumiere: ≥3 scala blu (UNI EN ISO 105-B02)
Resistenza allo strappo / Tear resistance / Résistance à l’usure: ≥20N (UNI EN ISO 3377-1)

I campioni dei materiali sono un riferimento indicativo, l’ aspetto delle finiture può variare per la natura stessa del prodotto  
The samples of the materials are an approximate reference, the appearance of the finishes may vary because of the nature of the product itself 
Les échantillons des matériaux sont une référence indicative, l’aspect des finitions peut varier du fait de la nature même du produit 

DECIO

Composizione / Composition: 95%LI 5%PA
Tintura / Dyeing / Teinture: Piece dyed
Tessitura / Weaving / Tissage: Plain
Peso / Weight / Poids: 1100 gr/ml
Abrasione / Abrasion: > 40.000 cycles (UNI EN ISO 12947-2)
Pilling: 3/4 cycles (UNI EN ISO 12945-2:2002)
Solidità alla luce / Fastness to light / Resistance à la lumiere: 4 (UNI EN ISO 105 - B02)

I campioni dei materiali sono un riferimento indicativo, l’ aspetto delle finiture può variare per la natura stessa del prodotto  
The samples of the materials are an approximate reference, the appearance of the finishes may vary because of the nature of the product itself 
Les échantillons des matériaux sont une référence indicative, l’aspect des finitions peut varier du fait de la nature même du produit 

CASHMERE

Composizione / Composition: 74%WO 18%WS 8%PA
Tintura / Dyeing / Teinture: Acidi / Acids / Acides
Tessitura / Weaving / Tissage: Jacquard
Peso / Weight / Poids: 390 gr/ml
Abrasione / Abrasion: 12.000 cycles (UNI EN ISO 12947-2)
Pilling: 3 cycles (UNI EN ISO 12945-2:2002)
Solidità alla luce / Fastness to light / Resistance à la lumiere: 4/5 (UNI EN ISO 105 - B02)

I campioni dei materiali sono un riferimento indicativo, l’ aspetto delle finiture può variare per la natura stessa del prodotto  
The samples of the materials are an approximate reference, the appearance of the finishes may vary because of the nature of the product itself 
Les échantillons des matériaux sont une référence indicative, l’aspect des finitions peut varier du fait de la nature même du produit 

ALPACA

Composizione / Composition: 39%CO 28%WP 11%PL 9%WV 7%PA 6%VI
Tintura / Dyeing / Teinture: Piece dyed
Tessitura / Weaving / Tissage: Velluto tradizionale / traditional velvet / velours traditionnel
Peso / Weight / Poids: 780 gr
Abrasione / Abrasion: > 110.000 cycles 
Solidità alla luce / Fastness to light / Resistance à la lumiere: 4
Restringimento / Shrinkage  / Rétrécissement: 2% 

I campioni dei materiali sono un riferimento indicativo, l’ aspetto delle finiture può variare per la natura stessa del prodotto  
The samples of the materials are an approximate reference, the appearance of the finishes may vary because of the nature of the product itself 
Les échantillons des matériaux sont une référence indicative, l’aspect des finitions peut varier du fait de la nature même du produit 


